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Systeem datablad

De Endless Manchet Multi Collar bestaat uit een flexibel, bij hitte intumescerend materiaal 
op basis van grafiet in een metalen ring geschikt voor opbouw. Door het opzwellen bij hitte 
worden ruimtes opgevult en ontstaat een brandwerende afdichting rondom brandbare 
kunststof leidingen en niet-brandbare metalen leidingen met brandbare isolatie.

Brandweerstandsklasse

Endless Manchet Multi Collar

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument ETA 20/1322

Dikte constructie
Wand ≥ 100
Vloer ≥ 150

Alle maten in mm

Max EI 120 U/U - U/C volgens EN 13501-2
Getest EN 1366-3

Verwerkingsgebied
• Lichte scheidingswand 
• Massieve wand / Massieve vloer
• KSL BS-50/60 Steenwol brandschot

De Endless Manchet Multi Collar kan op locatie op de 
juiste diameter worden gemaakt.

Type leiding

Aantal 
collars 

per 
zijde

max.
diameter

Kabel 1 ≤ 100

Elektrabuis (EIC) 1 ≤ 100 / ≤ 21

Brandbare kunststof buis
1 ≤ 160
2 ≥ 315

Brandbare kunststof buis
met elastomeer isolatie 2 ≤ 110

Meerlaagse Aluminium leiding 1 ≤ 75

Meerlaagse Aluminium leiding 
met elastomeer isolatie 1 ≤ 110

Meerlaagse Aluminium leiding 
met hardschuim isolatie

1 ≤ 50
2 ≥ 90

Niet-brandbare metalen buis 
met elastomeer isolatie 1 ≤ 219

Niet-brandbare metalen buis 
met hardschuim isolatie

1 ≤ 75

2 ≤ 219
Alle maten in mm

Toepassingen
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Endless Manchet Multi Collar

Producten
Endless Manchet Multi Collar 
Endless Collar op rol
2610x30x12 mm 

Verwerkingsvarianten
Rechte doorvoering kunststof leiding 45o / 2x 45o  en 87o/90o hoekstuk 

doorvoering kunststof leiding

Hoekoplossing met driekwart-
omwikkeling

Meervoudige doorvoering

Bundel doorvoering 2x 45o doorvoering kunststof leiding
hoefijzermontage

Geteste leidingen
Standaard kunststof buizen
PVC-U / PVC-C / PP 
/ PE / PE-HD / ABS / 
SAN+PVC
Speciale kunststof buizen
Rehau Raupiano Plus Wavin 
Geberit Silent-20dB
Wavin SiTech+
Wavin AS
Blue Power
POLO-KAL 3S
DykaSono
POLO-KAL NG

Meerlaagse  
aluminium buizen
Henco
Uponor
Wavin
Tigris
Geberit Mepla
Rehau Rautitan
Meerlaagse 
kunststof buizen
PP-R / PP-B / PP-RCT
Aquatherm
Climatec
Aquatechnik

Koper en stalen buizen
Aircoleidingen
Elektrakabels / Kabelbundels
Mantelbuizen met en zonder 
elektrakabels
Aluminium rookgasafvoer 
buizen
Concentrische 
rookgasafvoer buizen  
staal/PP


