
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl

Voor details, zie de montage instructies
Voor geteste doorvoeringen, zie het testresultaten overzicht

Systeem datablad

Systeemdatablad Rev.: 24.1

Brandwerende afdichting in horizontale en verticale brandscheidingen met een 
grafiethoudende intumescerende firewrap rondom brandbare kunststof leidingen, 
in ruime- en in kleine sparingen (ringvoeg).

FLAMRO® IWM III firewrap

Brandweerstandsklasse
Max. EI 240 U/C, Max 120 U/U volgens EN 13501-2
Getest EN 1366-3

Toepassingen

Type leiding max. diameter

Brandbare kunststof buis ≤ 110 U/U
≤ 160 U/C

Brandbare kunststof buis 
met elastomeer isolatie (FEF) ≤ 110 U/C

Brandbare kunststof buis
met Soundac Alumass 
geluidsisolatie

≤ 110 U/U

Meerlaagse Aluminium leiding ≤ 110 U/C

Meerlaagse Aluminium leiding 
met elastomeer isolatie ≤ 110 U/C

Alle maten in mm

Verwerkingsgebied
• Schachtwand
• Lichte scheidingswand
• Massieve wand / Massieve vloer
• FLAMRO® KSL ringvoeg (kleine sparing)
• FLAMRO® KSL BS-50/60 Steenwol brandschot
• FLAMRO®  Novasit BM Mortelschot
• FLAMRO® BSB Stenenschot

Goedkeuringsdocument ETA 18/0885 (U/U)
ETA 16/0056 (U/C)

Dikte constructie
Wand ≥ 100

≥ 150Vloer

Dikte afdichting
Wand ≥ 100

≥ 150Vloer
Alle maten in mm

Systeemgegevens
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FLAMRO® IWM III firewrap

Geteste brandbare leidingen
Standaard buizen
PVC-U / PE-HD / PP
Speciale kunststof buizen
Geberit Silent PRO
Geberit Silent PP
Geberit dB 20 
Kekelit Phon EX AS
Pipelife Master 3
POLO-KAL NG
POLO-KAL XS
Conel Drain
Rehau Raupiano Plus
Rehau Raupiano Light
Ostendorf Skolan Safe dB
Wavin AS+
Wavin SITECH+
Silenta Premium
Aquatherm Green (Fusitoherm)

Meerlaagse  
aluminium buizen
Frankische Alpex
Geberit Mepla
Henco Pipe
Uponor MLC
Kekelit Kelox
REHAU Rautian Stabil
Hakan Silent Premium
Alpex Duo

FLAMRO®  IWM III Firewrap
Rol 10 m x 50 x 1,5 mm zelfklevend 
Rol 10 m x 100 x 1,5 mm zelfklevend

Producten


