
Brandwerend steenwol brandschot

Brandwerende afdichting van een ruime sparing in horizontale en verticale brandscheidingen met een enkelzijdig gecoat dubbel 
steenwol brandschot (2 x 50 mm) rondom enkele en gecombineerde doorvoeringen volgens ETA-16/0320.

Brandweerstandsklasse: maximum EI 120 volgens EN 13501-2.

KSL steenwol brandschot system - double layer

Montage instructies
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Elektrakabels, Elektrabuizen, Kabelgoten



Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl

2Montage-instructie Rev.: 23.3

BMA-L coating
≥ 100 mm

L

≥ 
15

0 m
m

L

L L

Montage-instructie C1R-DLC1R-DL

Elektrakabels / Elektrabuizen / Kabelgoten
FLAMRO® KSL double layer systeem 
BMA-L/BMS/BMK coating / pasta / kit

Steenwol brandschot / Brandwerende coating

Restruimte / ringvoeg opvullen met steenwol backing en BML/BMS/BMK

350 350
350

Max sparing zonder reveiling / dagkant: 800x600 mm - met reveiling / dagkant: 2200x1100 mm

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage en de vermelde brandweerstand  
is gebaseerd op een brandscheiding die voldoet aan de vereiste brandweerstand.

Aan deze detailtekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Wand/Vloer - BM coating aan beide zijden

Service Buiten Ø 
(mm) Dikte coating (mm) Lengte BMA-L coating - L

(mm) Brandweerstand

Kabels ≤ 80

≥ 1,0

≥ 100 EI = 90

≥ 150 EI = 120

Kabel bundel ≤ 100 / ≤ 21
≥ 100 EI = 90

≥ 150 EI = 120

Kabelgoot
≥ 100 EI = 90

≥ 150 EI = 120

Elektrabuis (EIC) 
kunststof ≤ 32 ≥ 150 EI = 90 U/C

Coax kabel ≤ 51,1 ≥ 100 EI = 120

ETA 16/0320 • KB 321031804-A



Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl
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NBR-plus firewrap
≥ 100 mm

≥ 
15

0 m
m

125

62,5 62,5

125

Montage-instructie C2R-DLC2R-DL

Elektrakabels / Elektrabuizen / Kabelgoten
FLAMRO® KSL double layer systeem 
NBR-plus fire protection wrap 

Steenwol brandschot / Firewrap

Restruimte / ringvoeg opvullen met steenwol backing en BML/BMS/BMK

350 350

350

Wand/Vloer

Service Buiten Ø
(mm) Aantal lagen

NBR-plus fire protection wrap
Brandweerstand

Aantal en Lengte (mm)

Kabels ≤ 80*

2 1 x 125
2 x 62,5 EI = 90Kabel bundel ≤ 100*

Kabelgoot

Elektrabuis (EIC)
enkel ≤ 32 1

1 x 125
2 x 62,5

EI = 90 U/U

EI = 120 U/CElektrabuis (EIC)
bundel ≤ 100/ ≤ 32/ ≤21 2

Max sparing zonder reveiling / dagkant: 800x600 mm - met reveiling / dagkant: 2200x1100 mm

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage en de vermelde brandweerstand  
is gebaseerd op een brandscheiding die voldoet aan de vereiste brandweerstand.

Aan deze detailtekening kunnen geen rechten worden ontleend.

KB 321031804-A • ETA 22/0052 Flammotect*



Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl

4Montage-instructie Rev.: 23.3

≥ 100 mm

≥ 
15

0 m
m

Montage-instructie C3R-DLC3R-DL

Elektrabuizen
FLAMRO® KSL double layer systeem 
AWM II Manchet 

Steenwol brandschot / Brandmanchet

Restruimte / ringvoeg opvullen met steenwol backing en BML/BMS/BMK

500 500 500

Wand - AWM II installatie aan beide zijden
Service Buiten Ø (mm) AWM II brandmanchet installatie Brandweerstand

Elektrabuis (EIC)
enkel ≤ 63 / ≤ 21

Beide zijden
EI = 90 U/C

Elektrabuis (EIC)
bundel ≤ 125 / ≤ 32 / ≤ 21 EI = 90 U/C

Vloer - AWM II installatie aan onderzijde
Elektrabuis (EIC)
enkel ≤ 63 / ≤ 21

Onderzijde
EI = 90 U/C

Elektrabuis (EIC)
bundel ≤ 125 / ≤ 32 / ≤ 21 EI = 90 U/C

Max sparing zonder reveiling / dagkant: 800x600 mm - met reveiling / dagkant: 2200x1100 mm

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage en de vermelde brandweerstand  
is gebaseerd op een brandscheiding die voldoet aan de vereiste brandweerstand.

Aan deze detailtekening kunnen geen rechten worden ontleend.

AWM II brandmanchet

ETA 16/0320



Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl
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≥ 100 mm

≥ 
15

0 m
m

300

300

Schuimplug 
met BMA-L coating

Montage-instructie C5R-DLC5R-DL

Elektrakabels
FLAMRO® KSL double layer systeem 
CT Cable Tube

Steenwol brandschot / Cable Tube

Wand/Vloer
Service Buiten Ø (mm) Brandweerstand

Kabels ≤ 21 EI = 90 U/C (Wand)

EI = 120 U/C (Vloer)Kabel bundels ≤ 100 / ≤ 21

Restruimte / ringvoeg opvullen met steenwol backing en BML/BMS/BMK

350 350
350

Max sparing zonder reveiling / dagkant: 800x600 mm - met reveiling / dagkant: 2200x1100 mm

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage en de vermelde brandweerstand  
is gebaseerd op een brandscheiding die voldoet aan de vereiste brandweerstand.

Aan deze detailtekening kunnen geen rechten worden ontleend.

KB 321031804-A



Brandbare kunststof leidingen en 
meerlaagse aluminium leidingen 



Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl
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N B/EC brandmanchet / Endless Collar
≥ 100 mm

≥ 100

≥ 
15

0 m
m

Montage-instructie B1R-DLB1R-DL

Brandbare leiding 
FLAMRO® KSL double layer systeem 
N B/EC Endless Collar 

Steenwol brandschot / Gordel-brandmanchet

Restruimte / ringvoeg opvullen met steenwol backing en BML/BMS/BMK

500 500
650

Wand - Endless Collar / Brandmanchet installatie aan beide zijden

Type leiding Type 
manchet

Buiten 
Ø

(mm)

Dikte 
buiswand 

(mm)
Isolatie

Dikte 
isolatie 
(mm)

Lengte 
isolatie

N B/EC 
brandmanchet 

Installatie
Brandweerstand

Kunststof buis N EC / NB ≤ 160 1,8 - 15,2

Geen - - Beide zijden

EI  = 120 U/U 

Meerlaagse 
aluminium buis N EC / NB

≤ 16*
2.0

EI  = 120 U/C

≤ 110* EI  = 90 U/C

Vloer - Endless Collar / Brandmanchet installatie aan onderzijde

Kunststof buis N EC / NB ≤ 160 1,8 - 15,2

Geen - - Onderzijde

EI  = 120 U/U 

Meerlaagse 
aluminium buis N EC / NB

≤ 50*
2.0

EI  = 120 U/C

≤ 110* EI  = 90 U/C

Max sparing zonder reveiling / dagkant: 800x600 mm - met reveiling / dagkant: 2200x1100 mm

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage en de vermelde brandweerstand  
is gebaseerd op een brandscheiding die voldoet aan de vereiste brandweerstand.

Aan deze detailtekening kunnen geen rechten worden ontleend.

KB 321031804-A • ETA 15/0802*



Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl
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Elastomeer isolatie

N B/EC brandmanchet / Endless Collar
≥ 100 mm

≥ 100

≥ 
15

0 m
m

T

T

Montage-instructie B2R-DLB2R-DL

Brandbare leiding 
FLAMRO® KSL double layer systeem 
N B/EC Endless Collar 

Steenwol brandschot / Flexible Elastomeric Foam (FEF) isolatie / 
Gordel-brandmanchet

Restruimte / ringvoeg opvullen met steenwol backing en BML/BMS/BMK

500 500
650

Wand - Endless Collar / Brandmanchet installatie aan beide zijden

Type leiding Type 
manchet

Buiten 
Ø

(mm)

Dikte 
buiswand 

(mm)
Isolatie

Dikte 
isolatie 
(mm)

Lengte 
isolatie

N B/EC 
brandmanchet 

Installatie
Brandweerstand

Kunststof buis N B/EC ≤ 110* 1,8 - 15,2 Flexibel 
elastomeer 

(FEF)
 ≤ 32 CS Beide zijden

EI = 120 U/C

Meerlaagse 
aluminium buis N B/EC ≤ 75 9.0 - 20 EI = 90 U/C

Vloer - Endless Collar / Brandmanchet installatie aan onderzijde

Kunststof buis N B/EC ≤ 110* 1,8 - 15,2 Flexibel 
elastomeer 

(FEF)
≤ 32 CS Onderzijde

EI = 120 U/C

Meerlaagse 
aluminium buis N B/EC ≤ 75 9.0 - 20 EI = 90 U/C

Max sparing zonder reveiling / dagkant: 800x600 mm - met reveiling / dagkant: 2200x1100 mm

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage en de vermelde brandweerstand  
is gebaseerd op een brandscheiding die voldoet aan de vereiste brandweerstand.

Aan deze detailtekening kunnen geen rechten worden ontleend.

KB 321031804-A • ETA 15/0802*

Elastomeer isolatie



Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl
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AWM II brandmanchet
≥ 100 mm

≥ 100

≥ 
15

0 m
m

Brandbare leiding 
FLAMRO® KSL double layer systeem 
AWM II Manchet 

Steenwol brandschot / Brandmanchet

Montage-instructie B3R-DLB3R-DL

Restruimte / ringvoeg opvullen met steenwol backing en BML/BMS/BMK

500 500

650

Wand - AWM II installatie aan beide zijden

Type leiding
Buiten 

Ø
(mm)

Dikte 
buiswand 

(mm)
Isolatie

Dikte 
isolatie 
(mm)

Lengte 
isolatie

AWM II brandmanchet 
installatie Brandweerstand

Kunststof buis ≤ 160 1,8 - 15,2 Geen - - Beide zijden EI = 120 U/U

Vloer - AWM II installatie aan onderzijde

Kunststof buis ≤ 160 1,8 - 15,2 Geen - - Onderzijde EI = 120 U/U

Max sparing zonder reveiling / dagkant: 800x600 mm - met reveiling / dagkant: 2200x1100 mm

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage en de vermelde brandweerstand  
is gebaseerd op een brandscheiding die voldoet aan de vereiste brandweerstand.

Aan deze detailtekening kunnen geen rechten worden ontleend.

KB 321031804-A • ETA 13/0922



Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl
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Elastomeer isolatie

AWM II brandmanchet
≥ 100 mm

≥ 100

≥ 
15

0 m
m

T

T

Brandbare leiding 
FLAMRO® KSL double layer systeem 
AWM II Manchet 

Steenwol brandschot / Flexible Elastomeric Foam (FEF) isolatie / 
Brandmanchet

Montage-instructie B4R-DLB4R-DL

Restruimte / ringvoeg opvullen met steenwol backing en BML/BMS/BMK

500 500
650

Wand - AWM II installatie aan beide zijden

Type leiding
Buiten 

Ø
(mm)

Dikte 
buiswand 

(mm)
Isolatie Dikte isolatie

- T (mm)
Lengte 
isolatie

AWM II 
brandmanchet 

installatie
Brandweerstand

Kunststof buis ≤ 110 1,8 - 15,2
Flexibel 

elastomeer (FEF) 9 - 50 CS Beide zijden

EI = 120 U/C

Meerlaagse 
aluminium buis ≤ 75 ≤ 10 EI = 90 U/C

Vloer - AWM II installatie aan onderzijde

Kunststof buis ≤ 110 1,8 - 15,2
Flexibel 

elastomeer (FEF) 9 - 50 CS Onderzijde

EI = 120 U/C

Meerlaagse 
aluminium buis ≤ 75 ≤ 10 EI = 90 U/C

Max sparing zonder reveiling / dagkant: 800x600 mm - met reveiling / dagkant: 2200x1100 mm

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage en de vermelde brandweerstand  
is gebaseerd op een brandscheiding die voldoet aan de vereiste brandweerstand.

Aan deze detailtekening kunnen geen rechten worden ontleend.

ETA 13/0922



Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl
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Verwerkingsvarianten

Rechte doorvoering kunststof leiding 45o doorvoering kunststof leiding
(schaag)

Rechte doorvoering kunststof leiding 2x 45o bochtdoorvoering kunststof 
leiding

Rechte doorvoering kunststof leiding
met elastomeer

Rechte vloer-doorvoering kunststof 
leiding

AWM II Manchet



Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl
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≥ 100 mm

≥ 100

≥ 
15

0 m
m

50 50
50

Montage-instructie B7R-DLB7R-DL

Brandbare leiding 
FLAMRO® KSL double layer systeem 
KSL-IWM III Firewrap 

Steenwol brandschot / Firewrap

Restruimte / ringvoeg opvullen met steenwol backing en BML/BMS/BMK

Max sparing zonder reveiling / dagkant: 800x600 mm - met reveiling / dagkant: 2200x1100 mm

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage en de vermelde brandweerstand  
is gebaseerd op een brandscheiding die voldoet aan de vereiste brandweerstand..

Voor exact aantal lagen, zie testresultaten overzicht / rapport

Aan deze detailtekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Wand - Firewrap installatie aan beide zijden / Vloer - Firewrap installatie aan onderzijde

Type leiding
Buiten 

Ø
(mm)

Dikte 
buiswand 

(mm)

Aantal lagen
Isolatie

Dikte 
isolatie 
(mm)

Lengte 
isolatie

Lengte IWM III 
firewrap (mm) Brandweerstand

U/U U/C Wand Vloer

Kunststof buis

≤ 50

1,8 - 15,2 

2 2

Geen - -
1 x 100

of
2 x 50

1 x 50

EI = 12050 - 75 3 3

75 - 110 4 3

110 - 160 6 6 EI = 90

Meerlaagse 
aluminium buis

≤ 50

≤ 10

2 2

EI = 120≤ 75 3 3

≤ 110 4 4

500 500 650

fire protection wrap

ETA 16/0056 • ETA 18/0885



Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:
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≥ 100 mm

≥ 
15

0 m
m

50 50

50

Montage-instructie B8R-DLB8R-DL

Brandbare leiding 
FLAMRO® KSL double layer systeem 
KSL-IWM III firewrap

Steenwol brandschot / Flexible Elastomeric Foam (FEF) isolatie / 
Firewrap

Restruimte / ringvoeg opvullen met steenwol backing en BML/BMS/BMK

500 500

650

Elastomeer / Soundac Alumass isolatie

fire protection wrap

Wand - Firewrap installatie aan beide zijden / Vloer - Firewrap installatie aan onderzijde

Type leiding
Buiten 

Ø
(mm)

Dikte 
buiswand 

(mm)
Aantal 
lagen Isolatie

Dikte 
isolatie - 
T (mm)

Lengte 
isolatie

Lengte IWM III fire 
protection wrap (mm) Brandweerstand

Wand Vloer

Kunststof buis

≤ 50

1,8 - 15,2

2

Flexibel 
elastomeer 

(FEF)
9 - 35

CS
1 x 100

of
2 x 50

1 x 50
EI = 120 U/C

≤ 75 3

≤ 110 4

Meerlaagse 
aluminium buis

≤ 32
≤ 10

1

32 - 75 2

Meerlaagse 
aluminium buis ≤ 32 6 - 13 1 Polyethyleen 4 - 26 EI = 120 U/C

ETA 16/0056 • ETA 18/0885

Max sparing zonder reveiling / dagkant: 800x600 mm - met reveiling / dagkant: 2200x1100 mm

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage en de vermelde brandweerstand  
is gebaseerd op een brandscheiding die voldoet aan de vereiste brandweerstand..

Voor exact aantal lagen, zie testresultaten overzicht / rapport

Aan deze detailtekening kunnen geen rechten worden ontleend.



Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl
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≥ 100 mm

≥ 
15

0 m
m

L

L

L

L

T

T

Brandbare leiding 
FLAMRO® KSL double layer systeem 
Steenwol Isolatie

Steenwol brandschot /  Steenwol isolatie

Montage-instructie B9R-DLB9R-DL

Restruimte / ringvoeg opvullen met steenwol backing en BML/BMS/BMK

500 500
650

Max sparing zonder reveiling / dagkant: 800x600 mm - met reveiling / dagkant: 2200x1100 mm

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage en de vermelde brandweerstand  
is gebaseerd op een brandscheiding die voldoet aan de vereiste brandweerstand.

Voor exacte dikte fireshell, zie testresultaten overzicht / rapport

Aan deze detailtekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Wand/Vloer - Fireshell installatie aan beide zijden

Type leiding
Buiten 

Ø
(mm)

Dikte 
buiswand 

(mm)
Isolatie

Dikte 
isolatie 
(mm)

Lengte 
isolatie - 
L (mm)

Installatie
fireshell Brandweerstand

Meerlaagse 
aluminium buis ≤ 70 ≤ 4,7 Steenwol fireshell 20 - 80 ≥ 500 Beide zijden EI = 120 U/C

Steenwol fireshell

T

BMA-L coating / pasta

ETA 16/0320



Niet-brandbare metalen leidingen 



Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:
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≥ 100 mm

≥ 100

≥ 
15

0 m
m

≥ 
15

0 m
m

LL

T

L

L

L

LT

T

T

Montage-instructie A2R-DLA2R-DL

Niet-brandbare leiding 
FLAMRO® KSL double layer systeem 
Steenwol isolatie

Steenwol isolatie / Brandwerende coating 

≥ 100 mm

≥ 100

≥ 
15

0 m
m

≥ 
15

0 m
m

LL

T

L

L

L

LT

T

T

≥ 100 mm

≥ 100

≥ 
15

0 m
m

≥ 
15

0 m
m

LL

T

L

L

L

LT

T

T

Restruimte / ringvoeg opvullen met steenwol backing en BML/BMS/BMK

850 850
850

Max sparing zonder reveiling / dagkant: 800x600 mm - met reveiling / dagkant: 2200x1100 mm

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage en de vermelde brandweerstand  
is gebaseerd op een brandscheiding die voldoet aan de vereiste brandweerstand..

Aan deze detailtekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Steenwol fireshell

BMA-L coating / pasta 100 mm

Wand/Vloer - Fireshell installatie aan beide zijden

Type leiding Buiten Ø
(mm)

Dikte 
buiswand 

(mm)
Isolatie

Dikte 
isolatie - 
T (mm)

Lengte 
isolatie - L 

(mm)
Brandweerstand

Staal, RVS, 
Gietijzer ≤ 114,3

1,2 - 14,2 Steenwol fireshell

30 - 100 ≥ 1000 EI = 120 U/C

Koper ≤ 88,9 30 - 100 ≥ 1000 EI = 120 U/C

Staal, RVS, 
Gietijzer ≤ 219 30 - 100 ≥ 2500 EI = 120 U/C

KB 321031804-A
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≥ 100 mm

≥ 
15

0 m
m

T

T

Montage-instructie A5R-DLA5R-DL

Niet-brandbare leiding 
FLAMRO® KSL double layer systeem 
NBR-plus fire protection wrap 

Steenwol brandschot / Flexible Elastomeric Foam (FEF) 
of Hardschuim (PIR/Phenol) isolatie / Firewrap

Restruimte / ringvoeg opvullen met steenwol backing en BML/BMS/BMK

Max sparing zonder reveiling / dagkant: 800x600 mm - met reveiling / dagkant: 2200x1100 mm

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage en de vermelde brandweerstand  
is gebaseerd op een brandscheiding die voldoet aan de vereiste brandweerstand.

Aan deze detailtekening kunnen geen rechten worden ontleend.

650 650
650

62,5 62,5
125

Elastomeer / Hardschuim isolatie

fire protection wrap

Wand - NBR-plus installatie aan beide zijden / Vloer - NBR-plus installatie aan onderzijde

Type leiding Buiten Ø
(mm)

Dikte 
buiswand 

(mm)
Isolatie

Dikte 
isolatie - 
T (mm)

Lengte 
isolatie 
(mm)

NBR-plus fire protection wrap
BrandweerstandAantal wraps Aantal 

lagenWand Vloer

Koper ≤ 88,9 1,2 - 14,2 Flexibel 
elastomeer 

(FEF)

10- 38
CS

2 x 62,5 
1 x 125 1 x 125 2

EI = 120 U/C
Staal, RVS, 
Gietijzer ≤ 219,1 1,2 - 14,2 19 - 38 2 x 62,5 

1 x 125 1 x 125 2

HVAC  
split lines ≤ 18 / 2x 1,2 - 14,2 Polyethyleen ≤ 9 CS 2 x 62,5 

1 x 125 1 x 125 2 EI = 120 U/C

KB 321031804-A
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Montage-instructie A6R-DLA6R-DL

Niet-brandbare leiding 
FLAMRO® KSL double layer systeem 
N B/EC Endless Collar

Steenwol brandschot / Flexible Elastomeric Foam (FEF) isolatie / 
Gordel-brandmanchet

≥ 100 mm

≥ 100

≥ 
15

0 m
m

T

TRestruimte / ringvoeg opvullen met steenwol backing en BML/BMS/BMK

650 650
650

Wand - Endless Collar / Brandmanchet installatie aan beide zijden

Type leiding Type
manchet

Buiten 
Ø

(mm)

Dikte 
buiswand 

(mm)
Isolatie

Dikte 
isolatie - 
T (mm)

Lengte 
isolatie 
(mm)

N B/EC 
brandmanchet 

Installatie
Brand-

weerstand

Koper N B/EC ≤ 28 14,2 Flexibel 
elastomeer 

(FEF)

≤ 35
CS Beide zijden EI = 120 U/C

Staal, RVS, 
Gietijzer N B/EC ≤ 108 14,2 ≤ 19

Vloer - Endless Collar / Brandmanchet installatie aan onderzijde
Koper, 
Staal, RVS, 
Gietijzer

N B/EC ≤ 108 14,2
Flexibel 

elastomeer 
(FEF)

≤ 19 CS Onderzijde EI = 120 U/C

Max sparing zonder reveiling / dagkant: 800x600 mm - met reveiling / dagkant: 2200x1100 mm

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage en de vermelde brandweerstand  
is gebaseerd op een brandscheiding die voldoet aan de vereiste brandweerstand.

Aan deze detailtekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Elastomeer isolatie

N B/EC brandmanchet / Endless Collar

ETA 15/0802




