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Montage-instructie B6R-DLB6R-DL

Brandbare leiding 
FLAMRO® KSL double layer systeem 
DG-SC Grafietkit 

Steenwol brandschot / Flexible Elastomeric Foam (FEF) isolatie / 
Brandwerende grafietkit

500 500 650

Wand/Vloer - DG-SC installatie aan beide zijden

Type leiding
Buiten 

Ø
(mm)

Dikte 
buiswand 

(mm)
Isolatie

Dikte 
isolatie - T 

(mm)
Lengte 
isolatie

DG-SC grafietkit
BrandweerstandBreedte

(mm)
Diepte
(mm)

Kunststof buis ≤ 32 ≤ 1,2 Flexibel 
elastomeer 

(FEF)

≤ 13

CS 25 -50 25 EI = 60 U/C
Meerlaagse 
aluminium buis ≤ 70 ≤ 7,5 ≤ 19

Max sparing zonder reveiling / dagkant: 800x600 mm - met reveiling / dagkant: 2200x1100 mm

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage en de vermelde brandweerstand  
is gebaseerd op een brandscheiding die voldoet aan de vereiste brandweerstand.
Voor uitgebreide montagedetails, zie Installation Manual of classificatierapport

Aan deze detailtekening kunnen geen rechten worden ontleend.




